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ANEXO E-
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PINTURA DO MURO EXTERNO

LOCAL: ANTIGA MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS DO
MATOZINHOS
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ANEXO E - MEMORIAL DESCRITIVO

OBIJETO: PINTURA DO MURO EXTERNO

LOCAL: ANTIGA MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS DO MATOZINHOS

1 - Consideracoes:

1.1 — com relacdo a documentacao legal:

1.1.1 — A Contratada devera providenciar a abertura da
matricula da obra junto ao INSS (matricula CEl), e ao final da construcdo,
providenciar a baixa e regularizacdo da obra, ficando condicionado o “Recebimento
Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND (Certiddo Negativa de Débitos)
da obra;

1.1.2 - apresentar a relacdio de todos os funcionarios
contratados bem como seus respectivos registros em carteira profissional;

1.1.3 — juntar em todas as solicita¢cdes de medicdes “as built”

(no caso de alteragbes no projeto inicial), memdrias de calculo dos servicos
executados e as guias de recolhimento do INSS — GFIP;

1.2 — com relacdo a execucdo das obras:

1.2.1 — A Contratada devera fazer um relatério (Livro Diario
de Obras) para o registro didrio de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na
obra todos os dias deverd ser anotado os servicos, mado-de-obra (numero de
funcionarios e cargos) e materiais empregados, e também qualquer fato referente a
obra como, intempéries, mudancas, adaptacdes, todas as visitas realizadas a obra
deverdao ser anotadas, o fiscal deverda assinar juntamente com o engenheiro
responsavel pela obra diariamente o Livro Didrio de Obras, deve ser feito em duas
vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;

1.2.2 — a contratada deverd manter na obra para consulta
uma pasta com todos os projetos assinados, além dos projetos de uso didrio dos
funcionarios durante toda a execu¢dao da obra; bem como todas especificacdes,
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normas técnicas, planilha orcamentaria e cronograma-fisico financeiro, que deverao
ser rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteracdo ou adequacdo no projeto devera
previamente ser discutido com a fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a
melhor solugdo técnica que atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracdes
deverao ser devidamente justificadas; registradas com fotos, no diario de obra e nas
“as built”; e realizada pela Contratada as devidas alteracdes no projeto e planilha
orcamentdria, bem como a apresentacdao de memoria de cdlculo dos quantitativos;
sempre em acordo entre as partes. A Contratada deverd manter em lugar visivel, a
programacao de execucao da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

1.2.3 — o canteiro de obras devera ser dimensionado de
forma que atenda a legislacdo trabalhista; com local apropriado para higiene dos
funciondrios, depdsito de materiais e manuseio de projetos;

1.2.4 — para a execugao dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente terd que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA
DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislacdo vigente.

1.2.5 — na execugdo das obra estd prevista o periodo de
execu¢do de 01 (um) més em conformidade ao cronograma fisico-financeiro
firmado.

Importante: a Contratada caso ndo consiga cumprir o prazo
de execucdo contratado, deverd apresentar a Contratante, oficio justificando o
atraso na execug¢ao da obra, bem como o prazo e o novo cronograma para a
conclusdo dos servicos restantes; considerando o prazo limite de até 10 (dez) dias
antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servigos que comprovem as especificacdes
de projeto, como testes de qualidade e atendimento as normas serdo de
responsabilidade da Contratada e deverdo ser considerados como custos indiretos e
previstos na proposta.

Importante: no caso de necessidade da realizagao de testes,
as provas deverdao ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre
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Contratada e Contratante; e ainda, os custos da emissdo dos respectivos custos,
deverdo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinagdes,
implicarda em adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera
considerado como descumprimento contratual, implicando em multa ou
dependendo da gravidade, o rompimento contratual.

2 — MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
- Placa de obra

Fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa
galvanizada (3,00 x 1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20,
suporte em eucalipto autoclavado pintadas ou adesivadas.

Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente
as intempéries. As informacgGes deverdo estar em material pldstico (poliestileno),
para fixacdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso nado for possivel, as informacoes
deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela
sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente
no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favorega a melhor
visualizacdo. Seu tamanho n3o deve ser mento que o das demais placas do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o
periodo de execucdo das obras.

- Canteiro de Obras

E de responsabilidade da contratada, a construcdo (se
necessario) e manutencdo das instalacdes do canteiro de obras, inclusive eventual
aluguel de terreno, conservacao de acesso a este, cercas, tapumes ou portdes,
sinalizacdo de vias, fornecimento e instalagdes de placas de identificacdo da
Prefeitura, servicos de seguranca, vigilancia, manutencao e posterior remogao e
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limpeza do terreno; operacdo e manutencao de todos os veiculos e equipamentos
de sua propriedade necessdrios a execucao das obras.

2.2 -PINTURA

2.2.1 - Pintura de alvenaria em latex acrilico

As superficies deverdo ser previamente limpas através de
hidrojamentamento para estarem completamente limpas e secas, isentas de poeira,
mofo e manchas gordurosas:

Limpeza com hidrojametamento
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Area de Trabalho — quando pratico, pecas a serem jateadas,
devem ser removidas das areas operacionais para dareas proéprias para
hidrojateamento. Quando isto ndo for pratico, o trabalho de limpeza ou corte no
local pode ser feito com a necessaria tolerancia e permissdao do encarregado da
area.

Limites da Area — ao limite da area onde ocorrerdo os
trabalhos de hidrojateamento deverdo ser definidos e a equipe devera marcar estes
limites através de barreiras e avisos para impedir o acesso a outras pessoas. As
barreiras deverdo ter formatos aprovados de avisos de perigo, como “PERIGO —
MANTENHA DISTANCIA. HIDROJATO A ALTA PRESSAO EM OPERACAO”.

Materiais Corrosivos — onde houver a possibilidade da
existéncia de materiais corrosivos ou téxicos, o encarregado de drea devera
informar ao supervisor do hidrojateamento de qualquer precaucdao que seja
necessaria, inclusive quanto a colete e a disposi¢dao de descarga.

Superficie de Trabalho — os operadores devem ter bom
acesso as pecas a serem jateadas de trabalho segura e vias de deslocamento. A area
na qual o trabalho serd executado devera ser mantida livre de pecas soltas e
escombros para prevenir perigos de escorregdes.

Acesso — 0 acesso de pessoas ndo autorizados a area onde
estd havendo hidrojateamento deve ser evitado. A area deve ser isolada e avisos de
adverténcia devem ser dispostos em posicoes proeminentes. O perimetro deve ser
fora do raio efetivo do jato, sempre que possivel.
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Contato com Operador — O encarregado deve informar a
todas as pessoas que desejarem ingressar na area, que estd em execucdo do servico
de hidrojateamento. Essas pessoas devem aguardar até que o jateamento pare e
gue a sua presenca seja percebida pelo operador. Pessoas desejando que o
jateamento pare, devem aproximar-se de outro membro da equipe ndo seja o
operador — jatista. O operador ndo deve ter sua atencdo distraida, até que o
jateamento pare.

Protecdo Lateral — escudos e prote¢do devem ser colocados,
guando possivel, pare salvaguardar pessoas e equipamento contra contato com
removidos pelo jateamento.

Equipamento de Protecdo — todas as pessoas trabalhando ou
gue entrem na area cercada, enquanto os trabalhos de jateamento estiverem em
desenvolvimento, deverdo usar adequado equipamento de protecao.

Pressurizando o Sistema — a pressdao deve ser aumentada
vagarosamente no sistema, enquanto seus componentes sdo inspecionados para a
verificacdo de vazamentos ou defeitos. Todos os vazamentos ou defeitos deverao
ser repassados ou as pecgas trocadas. Para os reparos, o sistema deverd ser
despressurizado.

Equipe de Operacdo — Nas operagdes de hidrojato a pratica
aceita é de que deve haver pelo menos duas pessoas envolvidas.

Supervisao — todas as operagdes de hidrojateamento devem
ser controladas por um Supervisor que é treinado em todos os aspectos das
operacgGes de hidrojato.

Numero de Operadores — As operac¢des de hidrojateamento
devem ter pelo menos 02 operadores, de acordo com o equipamento usado e a
natureza do servico que devem trabalhar em equipe, com um dos membros como
encarregado. O operador da pistola ou lanca, deve assumir o principal papel,
enquanto o hidrojateamento estiver em andamento.

Operador da Pistola — um operador da equipe deve segurar a
lanca, pistola ou mangueira, com o bico nela montado. Sua principal tarefa é
direcionar o jato.

Segundo Operador — o segundo operador da equipe deve
atender a bomba, manter atenta observa¢dao do primeiro operador quanto a sinais
de dificuldades ou fadiga e observar a area circundante quanto a pessoas intrusas

ou situagdes inseguras. Se necessario, o operador devera desligar a pressao até que
6
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seja seguro continuar. Deve-se tomar cuidado para desligar a pressao rapidamente,
se o operador vier a escorregar ou cair.

Operadores Adicionais — mais operadores sdo necessarios
nas seguintes circunstancias:

a) para auxiliar o primeiro operador no manuseio da langa,
caso ela seja muito longa ou pesada;

b) para providenciar comunicacdo se o operador da lanca
estiver fora do alcance da visdo do operador da bomba. Rotacdo do Pessoal — a
equipe de operacao deve fazer rodizio das fungdes durante qual quer trabalho, para
minimizar a fadiga do operador que manipula a langa ou pistola.

Encarregado da Equipe — é o responsavel pela verificagdo do
equipamento basico, pela preparacdo da area de trabalho para opera¢do segura e
pela obtencdo da permissdo para o trabalho, onde e quando necessaria.

Cédigo de Sinais — Antes do inicio da operagdo de
jateamento, os membros da equipe, um dos quais deve ser o encarregado, deve
estabelecer um cdédigo de sinais a ser utilizado durante a operagao.

Preparo do Pessoal — O operador e demais membros da
equipe devem ser fisica e mentalmente capazes de executar as operagdes
requeridas.

Operagdo com uma pessoa — operagdes com apenas uma
pessoa, sdo permitidas quando a pressdo ndo exceda 2000 PSI e a vazao seja inferior
a 20 GPM.

Execucao da pintura

Apds limpa e seca toda a superficie, aplica-se uma demao de
selador ou outro liquido preparador de parede, principalmente se a argamassa for
fraca. Se a superficie for muito porosa, aplicam-se duas demaos.

Depois de seco o fundo, aplicam-se trés demaos de tinta de
acabamento latex acrilico.

2.2.2 - Pintura de esquadrias metalicas

As esquadrias deverdo estar totalmente limpas. Depois das
estarem limpas e secas receberdao uma demao de fundo andioxidante.
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Depois de seco o fundo, aplicam-se duas demdos de esmalte
sintético.

Caso o recobrimento nao tenha sido satisfatorio, a critério da
Fiscalizacdo, sera aplicada outra demao de acabamento.

2.3 - DIVERSOS

Os materiais empregados na execucdo dos servicos deverao
ser de primeira qualidade.

Todos os servicos que comprovem as especificacbes de
projeto como testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e
compactacdo dos trabalhos de terraplenagem serdo de responsabilidade da
Contratada.

2.4 - SEGURANCA

Serd de total responsabilidade da Contratada, a sinalizacdo e
a seguranca dos seus funciondrios durante a execucdo dos servicos.

2.5 - DISPOSICOES FINAIS

Todas as etapas de execucdo dos servicos deverdo ser
liberados e aprovados pela fiscalizacdo da Secretaria de Obras da Contratante.

O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer
tempo a critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada,
fixara as implicacOes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execuc¢do dos trabalhos, modificacdes ou
complementagdes se fizerem necessarios, competira a Contratada elaborar o
projeto detalhado das modificacdes e submeter a aprovacdao da Contratante,
através da Secretaria Municipal de Obras.

Serd exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um diario de
obras que permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicGes
e liberacGes dos servicos a serem realizados, bem como os pedidos e solicitacdes da
Secretaria de obras.

A Contratada aceita e concorda que os servigos objeto dos
documentos contratuais deverdo ser complementados em todos os seus detalhes,
ainda que cada item necessariamente envolvido n3do seja especificamente
mencionado.
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A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro,
manifestamente involuntdrio ou de qualquer omissdo, eventualmente existente,
para eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos
constantes dos desenhos e especificacbes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacbes deverdao
prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a
Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdao predominar,
caso houver discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel
deverd efetuar todas as correcdes e interpretacées que forem julgadas necessarias
para o término da obra da maneira satisfatéria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios
serdo julgados e decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.

2.6 — LIMPEZA DA OBRA:

Limpeza geral completa, durante e final da obra:

A obra serd entregue em perfeito estado de conservacdo e
limpeza, pronta para o seu uso imediato, livre de restos de construcdes, entulhos e
terra excedente. Todo o entulho deverd ser removido do terreno pela construtora
para um local apropriado aprovado previamente pela Contratante.

2.7 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:

Protecdo da obra:

Deve-se prever o isolamento com obstaculos e faixas de
sinalizagdo e indicagdao evitando assim acidentes com o transito e criangas durante
todo o periodo da execucao.

Organizacdo e apresentacao da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condi¢des de trabalho.

Livre de entulhos, pregos caidos ao chdo, restos de materiais espalhados, ou seja,
deve-se manter em local adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de
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madeiras, de areia e outros; e ainda, ao final de cada dia deve ser feita uma limpeza
na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra.

Lembramos que todos os servigcos constantes neste relatério
técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo
deverao ser executados dentro das normas da ABNT.

2.8 — MEDICOES:

As medicoes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de
acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra apds verificacdo do relatério de
medi¢ao que deverd ser apresentado pela Contratada até o 252 dia do més, sendo
que a fiscalizagdo tera cinco dias para emissdao do Relatério de Execuc¢do Fisico-
financeiro.

Coloco-me a disposicdo, para prestar quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Bom Jardim de Minas-MG, 24 de novembro de 2020.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil —- CREAMG 56.477/D
Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas-MG

Sérgio Martins
Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas-MG
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